
1

3 4 5 6

2

SET

C
H

A
N

N
EL

BATTERY
ERROR

EU  /   US

6 sec

Pull out to start data logger

max.  1  min
SET

SET

LED

C
H

A
N

N
E

L

BAT TERY
ERROR

EU  /   US

1

2

3

we prove it. www.elpro.com

Packungsinhalt

Funksensoren

Anzahl entsprechend Bestellung

Auswahl der richtigen Antenne:
EU 868 MHz:  graue Markierung (Standard EU)
EU 433 MHz:  rote Markierung; erfordert Konfiguration von Datenlogger
 und Sensoren, siehe Bedienungsanleitung
USA 915 MHz: gelbe Markierung (Standard USA)

Anzahl bzw. Modelle 
entsprechend Bestellung

Den                              an Strom anschliessen:

Anzeige Messwert auf dem Display nach max. 1 Minute 

Antennen 
EU: 2 Antennen pro 
Datenlogger / Sensor
USA: 1 Antenne pro 
Datenlogger / Sensor

Datenkabel 
entsprechend Bestellung

3 Batterien
pro Sensor

Bedienungs
anweisungSoftware

1 Netzteil 
pro Datenlogger

ECOLOG-NET Funkdatenlogger
Erste Schritte

ECOLOG-NET LR8

Antennen montieren

Bei                      und FunksensorenDatenlogger

ECOLOG-NET LR8

z.B. Funksensor RTHi

ELPRO-BUCHS AG | Langäulistrasse 45

9470 Buchs SG | Switzerland

T +41 81 552 08 08 | swiss@elpro.com

Regionale Vertretungen finden Sie unter: 

www.elpro.com/de/contact

Batterien einsetzen Batterie-Streifen entfernen Stromanschluss Platzieren

In Beim DatenloggerFunksensor
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Deckel aufschrauben

3 neue Batterien einsetzen 

Auf Polarität achten

SET-Taste für 6 Sekunden drücken

Datenlogger Funksensorsdes

Am geplanten Montageort 
SET-Taste kurz drücken
LED zeigt Verbindungsqualität an:
1 x rot = keine Verbindung
1 x grün = 20% Empfang
...
5 x grün = 100% Empfang
Deckel wieder zuschrauben
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Weitere Informationen zur Softwareinstallation 
siehe Software-Installationsanleitung

USBKabel

Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme 
des Funkdatenloggers und der Funksensoren 
finden Sie hier weitere Informationen:

 Alarme konfigurieren: 
  Siehe Bedienungsanleitung ECOLOGNET LR8

 Batteriewechsel:  
  Siehe Bedienungsanleitung ECOLOGNET LR8

 Netzwerkkonfiguration:  
  siehe Bedienungsanleitung ECOLOGNET LR8

 Konfiguration Monitoringsystem: 
  siehe Bedienungsanleitung elproLOG CONFIG   

und elproLOG MONITOR

Tipps zur Platzierung – 2 Tipps zur Platzierung – 3 Tipps zur Platzierung – 4Tipps zur Platzierung – 1

Software installieren Mit Computer verbinden Daten auslesen Weitere Schritte

elproLOG ANALYZE starten

Menü Optionen wählen

 Untermenü Anschluss wählen

   Com-Port auswählen

Datenlogger lesen  Icon:

Kurve wird angezeigt (Beispiel):



1

2

3

4

mit PC verbindenDatenlogger

zwischen                               und
Wände und Hindernisse schwächen das Signal

Funksensoren
aufrecht montieren Antenne des                                frei stehend anbringen in der Höhe montierenFunksensor Funksensors Funksensor

Datenlogger


