




















 

Drücken Sie die [START/STOP]-Taste, um eine Datenaufzeichnung zu starten oder zu 
beenden, wenn sich der GL860 im Status �Freilauf� be�ndet. 
Wird die Taste beim Einschalten des GL860 gedrückt gehalten, wechselt der GL860 
von der SD-Speicherkarte zum Laufwerksmodus. 
* Weitere Informationen �nden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

9. START/STOP (USB-Laufwerksmodus)

Drücken Sie die [REVIEW]-Taste, um aufgezeichnete Daten wiederzugeben. Be�ndet sich 
der GL860 im Status �Freilauf� werden aufgezeichnete Daten wiedergegeben. Zeichnet 
der GL860 noch auf, werden die Daten in einer zweigeteilten Ansicht dargestellt. 
* Eine Datenwiedergabe kann nur erfolgen, wenn bereits Daten aufgezeichnet wurden.

10. REVIEW (Wiedergabe)

Drücken Sie die [DISPLAY]-Taste
11. DISPLAY (Anzeige)

Drücken Sie die [CURSOR]-Taste, um während der Datenwiedergabe zwischen Cursor A 
und Cursor B umzuschalten. 
Wenn in den Alarmeinstellungen �Alarm Hold� festgelegt wurde, drücken Sie diese Taste, 
um den Alarm zu löschen.
Die Alarmeinstellungen können im Menü �Trig� geändert werden. 

12. CURSOR (Alarm löschen)

Drücken Sie die [FILE]-Taste, um wiedergegebene Daten auf die SD-Karte zu speichern,
die Bildschirmansicht zu kopieren, die Einstellungen zu sichern sowie die SD-Karte 
während der Datenaufzeichnung zu wechseln. 

13. FILE (Datei)

Funkionelle Vorgänge ermöglichen es Ihnen, häu�g verwendete Funktionen 
jederzeit auszuführen.

14. FUNC (Funktionen)

Hinweise

� 

� 

Waveform + Digital (Signalverlauf + Digital)
Das ist die Standardansicht beim Einschalten des GL840, bei der sowohl 
Signalkurven als auch digitale Werte angezeigt werden. Die Bildschirmeinstel-
lungen lassen sich durch Drücken der SPAN/POSITION/TRACE-Taste ändern.

 
Full-screen Waveform (Signalverlauf)
Zeigt nur den Signalverlauf über den ganzen Bildschirm an.

* Weitere  Informationen �nden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD 

�Digital + Calc (Digital + Berechnung)

�Alarmhistorie

Zeigt digitale Werte in Großformat an sowie die Ergebnisse von zwei Berech-
nungen. Die Berechnungseinstellungen können im Menü �DATA� vorgenommen 

Die Alarmhistorie wird am Bildschirm angezeigt (Nur wenn der Alarmhistorie 
aktiviert ist.) * Weitere Informationen �nden Sie im Benutzerhandbuch.

 werden. können im Menü �DATA� vorgenommen werden.
Mit        und       schalten Sie zwischen den verschiedenen digitalen Anzeigen um. 

Waveform + Digital

Full-screen Waveform

Digital + Calc

Alarmhistorie
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9. Netz-/Akkuanzeige : Zeigt die folgenden Symbole an, um 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Signalverlau

fsmodus 

11. Digital-
Anzeigebereich 

den Betriebsstatus des Netzstroms 
und des Akkus anzuzeigen. 
Hinweis: Verwenden Sie diese Anzeige 

als Richtwert, da die 
verbleibende Batterieleistung 
nur eine Schätzung ist. Diese 
Anzeige ist keine Garantie für 
die Betriebszeit mit Akku. 

: Zeigt Analog, Logik, Impuls und Berechnung an. 

 
: Zeigt die Eingangswerte für jeden Kanal an. 
Mit den Tasten  und  kann der aktive Kanal ausgewählt werden 
(vergrößerte Anzeige). 
Der ausgewählte aktive Kanal wird ganz oben in der 
Wellenformanzeige angezeigt. 

12. Schnelleinstellungen : Zeigt Elemente an, die leicht eingestellt 
werden können. 
Die Tasten  und  können 
verwendet werden, um eine 
Schnelleinstellungsoption zu 
aktivieren, und die Tasten  und  , 
um die Werte zu ändern. 

13. Alarmanzeigebereich : Zeigt den Status des Alarmausgangs 
an. (Rot = Alarm erzeugt, weiß = 
Alarm nicht erzeugt) 

 

14. Anzeige virtueller 
Stift 

 

 
15. Anzeigebereich für 

Dateinamen 
 

 
16. Untere Grenze der 

Skala 

: Zeigt die Signalpositionen, 
Triggerpositionen und Alarmbereiche 
für jeden Kanal an. 

 
: Zeigt den Namen der aufgezeichneten Datei während des 
Aufnahmevorgangs an. 
Wenn Daten wiedergegeben werden, werden hier die 
Anzeigeposition und die Cursorinformationen angezeigt. 

: Zeigt die Untergrenze der Skala des derzeit aktiven Kanals an. 

17. Wellenform-Anzeigeb : Hier werden die Wellenformen des Eingangssignals angezeigt. 
ereich 

 

18. Obere Grenze der 
Skala 

19. Datenaufzeichnun
gsbalken 

: Zeigt die Obergrenze der Skala des derzeit aktiven Kanals an. 

 
: Zeigt die verbleibende Kapazität des Speichermediums während der 
Datenaufzeichnung an. 
Wenn Daten wiedergegeben werden, werden hier die 
Anzeigeposition und die Cursorinformationen angezeigt. 

Stift-Anzeige 
Position des Alarmbereich 
Auslösers 

Außerhalb des 
Bereichs 

Innerhalb des 
Bereichs 

Fallender Auslöser 
Steigender Auslöser 
Stoppseite 
Startseite 

AC/Batterie-Anzeige 
ei Verwendung des 
AC-Netzteils 
Batterieleistung: 100 - 91% 

atterieleistung: 90 - 71% 

atterieleistung: 70 - 51% 

Batterieleistung: 50 - 31% 

Batterieleistung: 30% 
oder weniger 







 

SENSORS & CONTROLS 

GL860 Kurzanleitung
(GL860-UM-800-7L)

Herausgeber: GRAPHTEC CORPORATION 
Übersetzung: ALTHEN GmbH Meß- und Sensortechnik 
Copyright: ALTHEN GmbH Meß- und Sensortechnik

16.07.2024

  1 Version - 01

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Deutschland
Althen GmbH Meß- und Sensortechnik | Dieselstrasse 2 | 65779 Kelkheim, Deutschland 
Tel: + 49 (0)6195 - 70060  | Fax: + 49 (0)6195 - 7006 66 | info@althen.de | althen.de


